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Charakterystyka produktu może się zmienić. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona 1 z 2.
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2940-1, 2940-2

łĄCZniki 

Moduł Keystone HDMI 2.1 (8K 60Hz)

Cechy i korzyści:

•• Obsługuje•rozdzielczość•wideo•do•8K•w•60•Hz.

•• Na•froncie•obudowy•nadruk•HDMI.

Parametry fizyczne i techniczne:

Symbol produktu i kolor korpusu
2940-1 czarny

2940-2 biały

Ilość gniazd 2•x•gniazdo•HDMI•2.1

Kategoria łącznik•HDMI

Rozdzielczość 8K•60•Hz

Napięcie znamionowe 125•VAC•RMS

Prąd znamionowy 1,5•AMP

Rezystancja styku 100•miliomów•max.

Rezystancja izolacji 1000•MOhm•Min•@500•VDC

Wytrzymałość elektryczna 750•VAC•RMS•60•Hz,•1•min

Ilość cykli połączeniowych min.•750

Pokrycie styku złocone

Materiał PCB FR-4•T=1,6•mm

Temperatura przechowywania -40°C•do•85°C

Temperatura pracy 0°C•do•70°C

Materiał korpusu ABS

Montaż w standardzie Keystone
zatrzaskowy•(snap-in)•w obudowach,•ramkach,•

panelach•czołowych•itp.

2940-22940-1

mailto:solve%40solve.com.pl?subject=
http://solve.com.pl
http://keystoneexpert.pl


Moduły keystone MultiMedialne

  32 227 05 16

  solve@solve.com.pl

SOLVE Janusz Witwicki

ul. Jana 3, 43-100 Tychy

solve.com.pl  

keystoneexpert.pl

Charakterystyka produktu może się zmienić. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona 2 z 2.

i

E L E C T R O N I C  C O M P O N E N T S

2940-1, 2940-2

łĄCZniki

Moduł Keystone HDMI 2.1 (8K 60Hz)

Wymiary w mm:
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